采购需求

维保内容
	序号
	维保内容

	1
	配电变压器

	1.1
	套管表面清洁，无裂纹、损伤、放电痕迹。

	1.2
	变压器无异声、异味。

	1.3
	各个电气连接点无锈蚀、过热和烧损现象【必要时，可停电检查】。

	1.4
	分接开关指示位置正确，换接良好【必要时，可停电检查】。

	1.5
	外壳无脱漆、锈蚀；焊口无裂纹；接地良好。

	1.6
	各部密封垫无老化、开裂。

	1.7
	各部螺栓完整，固定良好无松动【如用户有要求需设备停电检查】。

	1.8
	变压器高、低压侧的套管等裸露带电部分应有防止短路的绝缘防护措施，例如：绝缘防护罩、用热缩材料密封等。

	1.9
	配电变压器高、低压侧均应安装避雷器保护，应尽量靠近变压器装设，其接地线应与变压器低压侧中性点以及金属外壳接地完整性。

	2
	高压配电柜

	2.1
	高压柜表计完好。

	2.2
	开关柜指示灯、显示灯完好、指示正常。 

	2.3
	开关柜密封良好，柜门完好、无破损、严重锈蚀；门锁完好。

	2.4
	柜、开关、刀闸编号齐全、明确；电容器组有编号。

	2.5
	配电柜柜脚大于1cm的缝隙应用防水胶泥封堵密实。

	2.6
	室内落地式配电柜底部宜高出地面50mm及以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入柜内。

	2.7
	配电柜的周围应画有安全警戒线，安全警戒线宜涂为黄色，线宽100～150mm，距柜前、后为0.8m。

	2.8
	断路器

	2.8.1
	开关的固定牢固；引线接点和接地良好。

	2.8.2
	开关分、合位置指示正确、清晰。

	3
	10KV电力电缆

	3.1
	电缆线路标示牌及电缆终端头相色标志齐全。

	3.2
	电缆头与变压器、开关柜等连接稳固，无过热。

	3.3
	电缆铠装接地良好。

	3.4
	电缆无水浸。

	3.5
	电缆头编号牌齐全。

	3.6
	高低压电缆敷设不重叠、不交叉，符合电缆敷设要求。

	3.7
	电缆进入配电房处设有防火墙或其他防火措施（防火包、防火隔板等）。

	3.8
	电缆沟应有盖板覆盖，盖板宜用花纹钢板或水泥盖板，盖板要安装紧密，沟内应无杂物、积水，电缆应排列整齐。

	3.9
	电缆盖板的大于1cm的缝隙应用防水胶泥封堵密实，电缆进出线的管、洞口应密封。低压架空线进出线的管、洞口应密封。

	4
	接地装置

	4.1
	各种配电装置的金属外壳必须与接地装置可靠连接。

	4.2
	成排布置的配电柜，其两端金属外壳均应与接地线相连。

	4.3
	接地线、接地引下线应完好，无损伤，无生锈和腐蚀。

	5
	安全部分

	5.1
	防小动物措施完善、良好。电房的门、窗关闭应严密，门应向外开启，门缝小于5mm，门口内侧装高500mm的防鼠板；采光窗、通风窗、风扇口均有网孔不大于10mm×10mm纱网；进出室内电缆沟、管口封堵良好；电房无孔洞。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启。对地脚窗应采取防盗措施（如在窗外侧安装防盗网）。

	5.2
	按要求配备足够的灭火器材，并应有巡视检查记录；电缆进室口设有防火墙。

	5.3
	灭火器应存放在灭火器箱中，宜于接近门口放置，并应把实际重量纪录在灭火器每月检查登记卡上。

	5.4
	室内干净、无杂物、不积尘严重；柜内支柱绝缘子、互感器、避雷器等的外绝缘不积尘严重。

	5.5
	自然通风散热良好，安装风扇启动正常。

	5.6
	电房周围运行环境良好，无影响电房安全运行的酸碱性物质、蒸汽、油罐、垃圾、树木、杂草等。

	5.7
	电房应装设工具箱，箱内应放置足够数量的高、低压开关的操作扳手、配电柜门钥匙及“禁止合闸，有人工作”标示牌。

	5.8
	高、低压柜前应配置绝缘垫，绝缘垫长度与电柜宽度相等，宽度不小于0.6m（宜放置于电柜安全警戒线之内）。

	5.9
	电房内应在显著位置挂设现场运行规程，写明电房内各项作业的注意事项及操作程序。

	5.10
	照明灯具完好，开关完好，按要求配备应急照明灯，且完好。但在电房内裸导体正上方，不应布置灯具和照明线路。

	5.11
	长度大于7m的电房应设两个通往室外的出口，并宜布置在房间的两端；配电装置的长度大于6m时，其柜（屏）后通道应设两个出口，低压配电装置两个出口间的距离超过15m时，尚应增加出口。

	6
	电房卫生管理

	6.1
	电房地面、绝缘垫请扫干净，无积尘

	6.2
	室内墙壁及天花板无蜘蛛网

	6.3
	电房无杂物或杂物统一堆放在不易看见的墙角切堆放整齐

	6.4
	电柜面有定期用拧干的湿布进行清洁，表面无积尘

	6.5
	电柜内积尘较小

	6.6
	操作工具、标示牌、绝缘工器具、杂物表面定时清扫，表面无积尘。


注：                             

1.用电特别情况下，如负荷量增、气象突变、增加新的变配电设备或大修后的变配电设备等进行重点巡检。

2.按用户要求，对服务范围内的电气设备进行重点检查；必要时安排人员到现场全程服务。

3.建立定检设备技术档案，根据电气设备每季度以来的运行状况，提交合理化建议，分析设备运行情况。及时处理维保中发现的故障和隐患，降低突发事故的发生机率。

4.对日常维保中发现的故障和隐患按故障的级别进行有计划的消除。

5.每年度对服务范围内的高低压配电设备进行停电维护检修和安全性能的检查、评定。

6.当服务范围内的设备发生故障时，立即调动相关抢修人员和设备，在接报障电话后2小时内到现场，进行事故紧急处理，防止事故扩大，并以最短时间恢复供电。

7.维保单位负责用户的安全工器具检测，并出具合格报告。

8.按用户要求，每年度提供一次免费年检服务。

9.如遇党校重大活动（会议、考试等），中标单位须到现场配合完成供电保障活动。（免费）

10.每月配电房巡检2次。
